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Problema
1. No hay vertido.

2. No se trasvasó

concentrado.

3. Se trasvasó concentrado

en exceso.

4. No es posible apagar la

unidad.

5. El vertido tiene espuma

en exceso.

6. Salpicaduras de la

unidad A-Gap o vertido

de agua de los ductos

de la unidad

R-Gap.

Causa
a. No hay agua.

b . La válvula magnética no funciona.

c. Presión excesiva del agua.

d . La tobera eyectora está atascada.

a. Válvula de pie bloqueada.

b . Hay sedimentos en la espiga reguladora

o la tobera eyectora.

c. Baja presión del agua.

d. El recipiente del concentrado está vacío.

e. Las roscas de la manguera de admisión

no se han enroscado firmemente en la

tobera eyectora.

f. El filtro de admisión está obstruido.

g. Falta la junta de admisión de agua.

h . Tobera eyectora equivocada.

i . El suministro del producto químico

pasa por el accesorio en “Y”.

j . La temperatura del agua está demasiado

elevada.

a. Se seleccionó la configuración incorrecta

para la espiga reguladora.

a. Los componentes de la válvula de agua

están sucios o son defectuosos.

b . El imán de disco de la válvula no

regresa completamente.

c. La tapa del gabinete está atascada.

d . Presión excesiva del agua.

e. La unidad se ha programado con

seguro/sin seguro.

a. Fuga de aire en el tubo de toma.

b . El tubo de vertido interno no está

en su lugar.

c. El tubo antiespuma de vertido interno no

es lo suficientemente largo.

a. La manguera de vertido está limitada.

b . Presión elevada del agua.

c. La boquilla de la unidad A-Gap

está sucia.

d . Boquilla suelta.

e. Problemas con el manguito de caucho

R-Gap.

Solución
a. Abra el suministro de agua.

b . Instale la válvula nueva.

c. Instale el regulador si la presión de agua

sobrepasa 5.5 baras (78 psi).

d . Límpiela (elimine el sarro) o cámbiela.

a. Límpiela o cámbiela

b . Límpiela (elimine el sarro) o cámbiela.

c. Asegúrese de que la presión de agua satisfaga los

requisitos mínimos. Si utiliza una unidad R-Gap, y si la

presión del agua es insuficiente para ésta pero no para

la unidad A-Gap, reemplace las boquillas de la R-Gap

por las de la A-Gap. Si utiliza una unidad de alto flujo

y la presión de agua es insuficiente, cámbiela por una

unidad de bajo flujo. Otra opción es subir el recipiente

del producto químico apoyado contra la pared (en un

estante de alambre) para acercarlo al proporcionador.

Para prevenir el trasvase, el producto químico debe estar

en una posición inferior a la del accesorio de admisión

de producto químico del proporcionador.

d . Sustitúyalo con un recipiente lleno.

e. Ajústelo, pero no excesivamente. Utilice cinta de teflón

para tuberías si usa un accesorio adaptador NPT.

f. Cierre el suministro de agua, quite el filtro y limpie o

cambie la media de malla que envuelve el filtro.

g . Inserte la junta nueva.

h . Verifique que la tobera eyectora sea de color blanco si

utiliza una boquilla/unidad R-Gap de alto flujo.

Verifique que la tobera eyectora sea de color gris si la

unidad es de bajo flujo.

i . Cada unidad debe tener un tubo de suministro de

producto químico y válvula de pie por separado porque

una unidad extraerá aire de la otra si ambas están

conectadas a un accesorio en “Y”.

j . Si la temperatura del agua supera los 70° -75°C, el

agua podría hervir si está en vacío en la Venturi, lo cual

impedirá que la unidad extraiga producto químico.

Baje la temperatura del agua, si cree que sea un

problema.

a. Consulte el cuadro de diluciones y vuelva a calibrar la

unidad con una configuración de dilución menor.

a. Límpiela o reemplácela con el kit de repuestos para

válvula.

b . Asegúrese de que el disco de la válvula gira libremente.

c. Realinee el cabinete.

d . Instale el regulador si la presión de agua sobrepasa 5.5

baras (78 psi).

e. Gire el disco de la válvula para desactivar esta función,

según la sección Instalación.

a. Ajuste la lengüeta de la manguera de admisión o ate el

tubo de toma a la lengüeta de la manguera con cinta de

amarre o abrazadera para manguera.

b . Vuelva a instalar el tubo de vertido interior (el tubo

dentro del tubo de vertido).

c. Utilice tubos de 4 mm en cantidades variables para

extender el tubo unas pulgadas más.

a. Asegúrese de que la manguera de vertido no esté

retorcida, sumergida o elevada, y que no quede

solución atrapada en el tubo de vertido al comenzar el

suministro.

b . Instale el regulador de presión si la presión supera 5.5

baras (78 psi) con la unidad en funcionamiento.

c. Cambie la boquilla.

d. Inserte la boquilla firmemente hacia arriba en el cuerpo

de la válvula.

e. Desarme la unidad R-Gap, y verifique si el manguito de

caucho está estropeado. Reemplácelo si lo está. Caso

contrario, coloque el manguito de caucho sobre el

cono de plástico, el cartucho sobre el manguito de

caucho e insértelo en el conjunto de la válvula. Por

último, conecte la tobera eyectora. Observe que pueden

producirse pérdidas si el manguito de caucho está

desalineado o torcido entre el cono plástico y el

cartucho externo.

7. La tapa no se ajusta

sobre el dispositivo

de suministro.

8. Hay pérdida en el

accesorio de

admisión de agua.

9 . Pérdida de agua del

filtro de agua

10. Dilución

inconstante

11. La horquilla no

encaja debidamente

en su lugar

12. Llave extraviada

13. No es posible

encender la unidad

f. Tobera eyectora equivocada.

a. Los conjuntos de válvula/Venturi no

están debidamente trabados en sus

lugares.

a. El accesorio no está completamente

insertado en el conjunto de la válvula.

b . La admisión de agua/manguera del

jardín no está correctamente conectada.

c. Las roscas del accesorio de admisión de

agua están estropeadas.

d . El accesorio de admisión de agua no

tiene junta.

e. Las juntas tóricas no se han montado

correctamente.

a. No se ha enroscado completamente el

filtro.

b . La junta tórica sobresale.

c. Las roscas de la válvula están

estropeadas.

a. La presión del agua fluctúa

a. Los conjuntos de válvula/Venturi no

están debidamente trabados en sus

lugares.

b . Se instaló la placa posterior en una

pared irregular.

a. Use dos destornilladores pequeños

a. Los conjuntos de válvula/Venturi no

están debidamente trabados en sus

lugares.

f. Verifique que la tobera eyectora sea de color blanco

si utiliza una boquilla/unidad R-Gap de alto flujo.

Verifique que la tobera eyectora sea de color gris si

la unidad es de bajo flujo.

a. Empuje cada conjunto de válvula/Venturi para

cerciorarse de que quedan trabados en sus lugares

con la pestaña Venturi. La pestaña hace un

“chasquido” cuando se inserta el proporcionador

en su lugar.

a. Asegúrese de insertar completamente el accesorio en

el conjunto de la válvula y de que el clip retenedor

azul esté en el lugar correspondiente, como se

muestra en la figura.

b . Ajuste la conexión roscada del accesorio de

admisión de agua y la manguera del jardín. No

ajuste excesivamente para no estropear las roscas.

Ajuste la conexión NPT si usa un adaptador de

manguera de jardín a NPT. Envuelva las roscas

macho de NPT con cinta de teflón para tubería si

todavía hay pérdidas.

c. Reemplace el accesorio.

d . Inserte la junta.

e. Verifique que las juntas tóricas se asienten en las

dos ranuras más recónditas del accesorio de

admisión de agua. Si no lo están, vuelva a

acomodar el accesorio. La tercer ranura es para el

clip azul; si se cambió de posición la junta tórica

de la segunda ranura, o si se la pasó a la tercera

ranura, levante la junta tórica con un destornillador

y llévela nuevamente a la ranura del medio.

a. Ajuste el filtro.

b . Extraiga el filtro. Vuelva a acomodar la junta tórica y

el filtro en su lugar. Si la junta tórica está dañada,

reemplace el conjunto del filtro.

c. Cambie la válvula.

a. Instale el regulador de presión o la arandela de paso

para reducir la fluctuación de la presión.

a. Empuje cada conjunto de válvula/Venturi para

cerciorarse de que quedan trabados en sus lugares

con la pestaña Venturi. La pestaña hace un

“chasquido” cuando se inserta el proporcionador

en su lugar.

b . Afloje los tornillos para que no comben la placa

posterior. En el caso del tornillo del fondo,

cerciórese de usar el ojo de cerradura central detrás

del accesorio de vertido de producto químico en

lugar de la ranura a la derecha. La ranura de la

derecha puede aumentar la combadura en una

superficie irregular.

a. Empuje cada conjunto de válvula/Venturi para

cerciorarse de que quedan trabados en sus lugares con

la pestaña Venturi. La pestaña hace un “chasquido”

cuando se inserta el proporcionador en su lugar. Una

vez colocada la Venturi en su lugar, la parte superior de

la horquilla deberá colocarse sobre el disco de la

válvula para que éste se comprima fácilmente sobre el

eje, para encender y apagar la unidad, si se pulsa la

horquilla.
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